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FRANCAIS MANUEL D’UTILISATION |

Nous vous remercions pour avoir choisi ce produit. Nous sommes certains
qu’il vous offrira les performances que vous souhaitez. Lisez attentivement
la brochure “Avertissements” et le “Manuel d’instructions” qui accompa-
gnent ce produit, puisqu'ils fournissent d’'importantes indications concernant
la sécurité, I'installation, I'utilisation et I'entretien. Ce produit est conforme
aux regles reconnues de la technique et aux dispositions de sécurité. Nous
confirmons sa conformité aux directives européennes suivantes: 89/336/
CEE, 73/23/CEE et modifications successives.

1) GENERALITES
Les centrales Mod. ALCOR N sont indiquées pour commander un seul
opérateur.

2) DEMOLITION

Attention: S’adresser exclusivement a du personnel qualifié.
Lélimination des matériaux doit étre faite en respectant les normes en
vigueur. En cas de démolition, il n’existe aucun danger ou risque particulier
dérivant du produit. En cas de récupération des matériaux, il sera oppor-
tun de les trier selon leur genre (parties électriques - cuivre - aluminium
- plastique - etc.).

3) DEMONTAGE

Attention: S’adresser exclusivement a du personnel qualifié.

Si l'unité de commande doit étre démontée et remontée ailleurs, il faut:

+ Couper I'alimentation et débrancher toute I'installation électrique.

+ Sides composants ne peuvent pas étre enlevés ou sont endommagés,
il faudra les remplacer.

NOTICES

S’assurer que sur le réseau d’alimentation de la motorisation, il y a un

interrupteur ou un magnétothermique omnipolaire avec distance d’ouver-

ture des contacts égale ou supérieure a 3,5 mm.

+ S’assurer qu’en amont du réseau d’alimentation, il y a un interrupteur
différentiel avec seuil de 0.03A.

» S’assurerque les dispositifs de sécurité appliqués au portail sont toujours
en bon état, autrement couper I'alimentation, débloquer les moteurs et
s’adresser immédiatement au personnel qualifié.

» S’assurer que l'installation de terre a été effectuée correctement.

+ Ne pas permettre aux personnes et aux enfants de stationner dans la
zone d’action de la motorisation.

» Nepaslaisserles radio commandes ou d’autres dispositifs de commande
a portée des enfants afin d’éviter des actionnements involontaires de la
motorisation.

» Lutilisateur doit éviter toute tentative d’intervention ou de réparation de

la motorisation et ne s’adresser qu’a un personnel qualifié.

4)

Le bon fonctionnement de I’actionneur n’est assuré que si les données
fournies dans ce manuel sont respectées. Le constructeur ne répond
pas pour les dommages provoqués par le non respect des normes
d’installation et des indications fournies dans ce manuel.

Les descriptions et les figures de ce manuel n’engagent pas le construc-
teur. En laissant inaltérées les caractéristiques essentielles du produit,
la Société se réserve le droit d’apporter a n’importe quel moment les
modifications qu’elle juge opportunes pour améliorer le produit du
point de vue technique, commercial et de construction, sans s’engager
a mettre a jour cette publication.
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Wir danken Ihnen, daB Sie sich fir diese Anlage entschieden haben. Ganz§
sicherwird sie mitihren Leistungen Ihren Anspriichen vollauf gerecht werden.o
Lesen Sie aufmerksam die Broschire “Hinweisen“ und die “Gebrauchsan-
weisung* durch, die dem Produkt beiliegen. Sie enthalten wichtige Hinweise
zur Sicherheit, Installation, Bedienung und Wartung der Anlage. Dieses
Produkt geniigt den anerkannten technischen Regeln und Sicherheitsbe-
stimmungen. Wir bestétigen, daB es den folgenden européischen Richtlinien
entspricht: 89/336/EWG, 73/23/EWG und nachfolgenden Anderungen.

1) ALLGEMEINES
Die Steuerungen mod. ALCOR N sind flir Einmotorige Anigen geeignet.

2) VERSCHROTTUNG

Vorsicht: Die Verschrottung ist ausschieBlich Fachleuten vorbehal-
ten.

Beider Beseitigung der Materialien sind die einschlagigen Vorschriften
zu beachten. Beider Verschrottung der Anlage bestehen keine besonderen
Gefahren oder Risiken, die von der Anlage selbst ausgehen.

Werden die Materialien der stofflichen Verwertung zugeflhrt, sollten sie
nach Arten sortiert werden (Elektrische Komponenten - Kupfer - Alumi-
nium - Plastik - usw.).

3) ZERLEGUNG

Vorsicht: die zerlegung ist ausschlieBlich fachleuten vorbehalten.

Wird die Anlage zerlegt, um an anderer Stelle wieder aufgebaut zu werden:

» Stromversorgung unterbrechen und die gesamte elektrische Anlage
abklemmen.

« Teile,diessich nichtentfernenlassen oderbeschadigt sind, miissen ersetzt
werden.

4) WARNHINWEISE

» Stellen Sie sicher, daB die Netzversorgungsleitung der Automatikanlage
mit einem allpoligen Schalter oder magnetthermischen Schutzschalter
ausgestattet wird, dessen Kontaktabstand 3,5 mm oder mehr betragt.

» Der Versorgungsleitung ist ein Fehlerstromschutzschalter mit einer
Schwelle von 0.03A vorzuschalten.

» Die Sicherheitsvorrichtungen des Tores miissen stets einwandfrei funk-
tionieren, andernfalls die Stromversorgung unterbrechen, die Motoren
entsperren und sofort einen Fachmann hinzuziehen.

« Die Erdungsanlage muB korrekt ausgefihrt sein.

» Niemand, dies gilt besonders fiir Kinder, darf sich in Aktionsradius der
automatischen Anlage aufhalten.

» Lassen Sie keine Funksteuerungen oder andere Steuervorrichtungen
in Reichweite von Kindern liegen. Sie kdnnten die Anlage versehentlich
betéatigen.

» Der Betreiber hat sich aller Versuche zu eigenméachtigen Eingriffen oder
Reparaturen an der Anlage zu enthalten, stattdessen sind Fachleute
hinzuzuziehen.

Der einwandfreie Betrieb des Antriebes ist nur dann garantiert, wenn die
Angaben aus diesem Handbuch beachtet werden. Der Hersteller haftet
nicht fir Schiaden, die durch MiBachtung der Installationsanweisungen
und der Angaben aus diesem Handbuch entstehen.

Die Beschreibungen und bildlichen Darstellungen in diesem Hand-
buch sind unverbindlich. Der Hersteller behiilt sich - ohne auch zur
Aktualisierung dieser Unterlagen verpflichtet zu sein - jederzeit vor,
Anderungen vornehmen, wenn er diese fiir technische oder bauliche
Verbesserungen als notwendig erachtet und die wesentlichen Produk-
teigenschaften unveréandert bleiben.
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Wir danken lhnen, daB Sie sich fiir diese Anlage entschieden haben. Ganz
sicher wird sie mit ihren Leistungen Ihren Anspriichen vollauf gerecht wer-
den. Lesen Sie aufmerksam die Broschire “Hinweisen“ und die “Gebrau-
chsanweisung" durch, die dem Produkt beiliegen. Sie enthalten wichtige
Hinweise zur Sicherheit, Installation, Bedienung und Wartung der Anlage.
Dieses Produkt genligt den anerkannten technischen Regeln und Sicherheit-
sbestimmungen. Wirbestatigen, daB es den folgenden européischen Richtlinien
entspricht: 89/336/EWG, 73/23/EWG und nachfolgenden Anderungen.

1) ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT! Montagefehler oder der unsachgeméaBe Gebrauch des

Produktes kénnen zu Personen- oder Sachschéden fiihren.

+ Lesen Sie aufmerksam die Broschire mit den “Hinweisen” und die “Ge-
brauchsanweisung”, die dem Produkt beiliegen. Sie enthalten wichtige
Hinweise zur Sicherheit, Montage, Bedienung und Wartung der Anlage.

» Verpackungsmaterialien (Kunststoff, Karton, Polystyrol u. a.) sind nach
den einschlégigen Vorschriften zu entsorgen. Keine Nylon- oder Poly-
styroltiiten in Reichweite von Kindern liegenlassen.

« DieAnleitungistfir zukiinftige Einsichtnahme als Beilage zur technischen
Akte aufzubewahren.

+ Dieses Produkt wurde ausschlieBlich fiir den Gebrauch entwickelt und
gebaut, so wie er in dieser Dokumentation beschrieben wird.

Davon abweichende Verwendungen kénnen Schadens- und Gefahren-
quellen darstellen.

» Der Hersteller lehnt jede Verantwortung fiir Folgen ab, die durch den
unsachgemaBen oder nicht bestimmungsgemaBen, weil in dieser Do-
kumentation nicht genannten Gebrauch, entstehen.

+ Die Anlage darf nicht in explosionsgefahrdeter Atmosphére installiert werden.

+ DieBauteile der Maschine miissenden folgenden Europaischen Richtlinien
entsprechen: 89/336/EWG, 73/23/EWG, 98/37EWG und nachfolgende
Anderungen. Firr alle Lander auBerhalb der EWG gilt: Neben den gelten-
den Landesvorschriften sollten aus Sicherheitsgriinden auch die oben
genannten Bestimmungen beachtet werden.

» Der Hersteller lehnt jede Verantwortung flr Folgen ab, die durch nicht
fachgerechte Ausflihrungen von SchlieBvorrichtungen (Turen, Tore usw),
oder durch Verformungen wahrend des Betriebes entstehen.

+ DieMontage muBim Einklang mitfolgenden Européischen Richtlinien erfolgen:
89/336/EWG, 73/23/EWG, 98/37EWG und nachfolgende Anderungen.

» Vor jedem Eingriff an der Anlage die Stromversorgung unterbrechen.
Auch Pufferbatterien abklemmen, falls vorhanden.

» Versehen Sie die Versorgungsleitung der Anlage mit einem Schalter oder
allpoligen magnetthermischen Schutzschalter mit einem Kontaktabstand
von mindestens 3,5 mm.

» Der Versorgungsleitung muB ein Fehlerstromschutzschalter mit einer
Schwelle von 0.03A vorgeschaltet sein.

+ Prifen Sie den ErdungsanschluB: Alle Metallteile der Schlie Bvorrichtung
(Turen, Tore usw.) und alle Anlagenkomponenten mit Erdungsklemme
anschlieBen.

+ Alle Sicherheitsvorrichtungen (Lichtschranken, Sicherheitsleisten u.a.)
anbringen, die verhindern, daB sich im Torbereich jemand quetscht,
schneidet oder mitgerissen wird.

» Mindestens eine Leuchtsignaleinrichtung (Blinklicht) an gut sichtbarer
Stelle anbringen. Befestigen Sie ein Warnschild am Torgestell.

» Der Hersteller lehnt jede Verantwortung flr die Sicherheit und die Funk-
tionstlichtigkeit der Anlage ab, wenn Komponenten anderer Produzenten
verwendet werden.

» Fir Wartungen und Reparaturen ausschlieBlich Originalteile verwenden.

+ Keine Umbauten an Anlagenkomponenten vornehmen, wenn sie nicht
ausdrucklich vom Hersteller genehmigt wurden.

» Weisen Sie den Anlagennutzer in die vorhandenen Steuerungssysteme
und die manuelle Toréffnung im Notfall ein.

» Kindern oder Erwachsenen ist es nicht gestattet, im Aktionsbereich der
Anlage zu verweilen.

+ KeineFernbedienungenoderandere Steuerungsvorrichtungenin Reichweite von
Kindern liegenlassen. Sie kénnten die Anlage versehentlich in Gang setzen.

» Der Betreiber hat jeden Versuch eines Eingriffes oder der Reparatur zu
unterlassen. Nur entsprechend qualifizierte Fachleute sind hierzu befugt.

» Alles, was nicht ausdrticklich in dieser Anleitung genannt ist, ist untersagt.

+ Die Installation muB mit Sicherheits- und Steuerungsvorrichtungen vor-
genommen werden, die der Norm EN 12978 entsprechen.

2) ALLGEMEINES
Das Steuerungsmodell ALCOR Nist fur Fligelgittertore geeignet. Es kdnnen
damit ein oder zwei Antriebe gesteuert werden.

3) TECHNISCHE DATEN

VersorgungsSPannUNG: .......cecveeeeererrerneerreseesseseensensens 230V£10%, 50Hz(*)
Netztrennung/Niedrigstspannung: .........cccceeceeevereecvennenne > 4MQ, 500V===
Betriebstemperatur:..........ccovieeriiieiiseee e -10/ +55°C

Spannungsfestigkeit: ..........ccooeriiieriiienineens Netz/bt 3750V~ flr 1 Minute
Hochstleistung Motoren..........coceevieeiieiieiie e 1 Motor 300W
....... 2 Motoren 300W + 300W
.24V~, (0.2A max. Aufnahme)

Eingebauter Rollcode-Funkempfanger-..................... Frequenz 433.92MHz
CodierUNG: ..ocveeeeieeieeiereee e Klonierbarer Rollcode-Algorithmus
KombinationsmaglichKeiten: ...........cooieeiiiieniiniieecee e 4 Milliarden

.. 500hm (RG58)
63

ADPMESSUNGEN: ...
(* weitere Spannungen auf Anfrage erhéltlich)

4) KLEMMLEISTENANSCHLUSSE (Abb.2)

Das elektrische Schaltbild und der Kabelquerschnitt kénnen dem Handbuch
des Antriebs entnommen werden.

HINWEIS - Verkabelung und Installation sind unter Einhaltung der
geltenden Vorschriften fachgerecht vorzunehmen.

Die mit verschiedenen Spannungen gespeisten Leiter miissen kdrperlich
voneinander getrennt oder mit einer Zusatzisolierung von mindestens 1 mm
auf geeignete Weise isoliert werden.

Die Leiter missen von einer zusatzlichen Fixierungsvorrichtung in Klem-
mennéahe festgemacht werden, z. B. mit Kabelschellen.

Alle AnschluBkabel missen in einer angemessenen Entfernung vom War-
meableiter gehalten werden.

Den gelb-griinen Leiter des Versorgungskabels an die Erdungsklemme
anschlieBen.

Die 230V-Leiter missen raumlich von den Sicherheitsschaltkreisen mit
Niedrigstspannung getrennt gehalten werden.

Die Netzanschllsse eindeutig von den Sicherheitsanschliissen mit Nied-
rigstspannung (24V) getrennt halten.

Die Kondensatoren innerhalb der Steuerung sind so positioniert, daB die
Oberflachen- und Luftstrecken gegeniber der Sicherheits-Niederstspan-
nung nicht verringert werden.

VORSICHT! Fiirden Anschluss an das Stromnetz ein mehrpoliges Kabel mit
Mindestquerschnitt 3x1.5mm? benutzen, dessen Typ von den geltenden
Vorschriften zugelassen ist. Wenn das Kabel beispielsweise auBen (im
Freien) liegt, muss es mindestens HO7RN-F entsprechen, liegt es innen
(im Kabelkanal), muss es mindestens H05 VV-F entsprechen und einen
Querschnitt von 3x1.5mm?2 haben.

1-2  Stromversorgung 230V +/- 10% 50/60 Hz (Nulleiter Klemme 1).

3-4-5 AnschluB Motor M1 (Klemme 4 gemeinsam, Klemmen 3-5 Motorbetrieb
und Kondensator).

1-4  AnschluB Blinkleuchte 230V

6-7-8 AnschluB Motor M2r (Klemme 7 gemeinsam, Klemmen 6-8 Motorbe-
trieb und Kondensator).

1-7  AnschluB ElektroschloB 230V Modell EBP.

9-10 Eingang Knopf START (N.O.).

9-11 Eingang Knopf STOP (N.C.). Wenn nicht benutzt, Gberbriickt las-

sen.

Eingang Lichtschranke (N.C.). Wenn nicht benutzt, Gberbriickt lassen.

Eingang mit Funktionsauswahl DSW9:

DSW9 OFF Eingang Offnungsendtaster (N.C.), Wenn nicht benutzt,

Uberbriickt lassen.

DSW9 ON Eingang Knopf OPEN (N.O.).*

Eingang mit Funktionsauswahl DSW9 und DSW10:

DSW9 OFF Eingang SchlieBendtaster (N.C.), Wenn nicht benutzt,

Uberbriickt lassen.

DSW9 ON und DSW10 OFF Eingang Knopf CLOSE (N.O.).*

DSW9 ON und DSW10 ON Eingang Knopf FUSSANGER (N.O.), die

FuBgéngerfunktion ist aktiviert bei vollstandig geschlossenem Tor.

Wenn das Tor nicht geschlossen ist, wird mit dem Knopf FUSSGAN-

GER der START veranlaBt.*

15-16 Ausgang 24V flr Zubehdrspeisung 200mA MAX.

17-18 Ausgang zweiter Funkkanal SchlieBerkontakt (N.O.) (24V / 1A max.).
Wenn der externe Empfanger benutzt wird, muB er zweikanalig
sein.

An die Klemmen ist ein potentialfreier Kontakt des Typs N.O. gelegt,
zur Aktivierung der Last muB3 die Stromversorgung herangefiihrt
werden.

19-20 Eingang Empféangerantenne (20 Beflechtung, 19 Signal).

*Im Betrieb ohne Endtaster laufen die Motoren fiir die eingestellte Arbeit-

sdauer.

RX Steckverbinder externe Empféngerkarte.

5) LED (Abb.3)
Die Steuerungen ALCOR N verfligen Uber eine Reihe von Selbstdiagnose-
leds zur Kontrolle sémtlicher Funktionen. Die Leuchtdioden haben folgen-
de Funktionen:

ALCORN-15
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POWER: Led Spannungsanzeige.

OP: Signal-Led Motoren laufenim Offnungsbetrieb/Led Funkprogram-
mierung.

CL: Signal-Led Motoren laufen im SchlieBbetrieb.

START: leuchtet auf bei Erteilung des Befehls START.

STOP: erlischt, wenn die Lichtschranke nicht ausgerichtet ist oder wenn
Hindernisse vorhanden sind.

SWO: Signal-Led fur den Status von Eingang 13:
Led aufleuchtend = Eingang geschlossen, Led aus = Eingang
offen.

SWC: Signal-Led fur Status von Eingang 14:
Led aufleuchtend = Eingang geschlossen, Led aus = Eingang

offen.

6) AUSWAHL DIP-SWITCH (Abb.3)

DIP1) TCA [ON] - Automatische SchlieBungszeit TCA.
ON: Die SchlieBautomatik ist aktiviert.

OFF: Die SchlieBautomatik ist ausgeschaltet.

DIP2) FCH [OFF] - Photozellen.

ON: Lichtschranke nur bei SchlieBung aktiv. Wenn die Fotozellen wéahrend
des SchlieBvorgangs verdunkelt werden, kehrt das Tor die Bewegun-
gsrichtung um und 6ffnet sich.

OFF: Lichtschranke bei SchlieBung und Offnung aktiv. Wenn die Fotozellen

verdunkelt werden, bleibt das Tor stehen. Sobald die Fotozellen wieder
frei sind, startet das Tor einen Offnungsvorgang.

DIP3) BLI -[OFF] Impulsblockierung.

ON: Wahrend der Offnungsphase werden keine START-Befehle ange-
nommen.

OFF: Wahrend der Offnungsphase werden START-Befehle angenom-
men.

DIP4) 3P/4P[OFF] - 3-Schritt, 4-Schritt

ON: Einschalten der 3-Schritt-Logik (Mit 2-Schritt =0). Ein Start-Impuls hat
folgende Wirkungen. .
Tor geschlossen:........ocoiiiicicicicc Offnung
Bei der Offnung:.Anhalten und Einschalten von TCA, falls konfiguriert
TOF OffEN i SchlieBung
Bei SchlieBung:.. Offnung
NACh STOP:...ceiie e Offnung

OFF: Einschalten der 4-Schrittlogik. Ein Start-Impuls hat folgende Wirkungen
Tor geschloSSen:............ovveuiieiic e Offnung
Bei der Offnung:.Anhalten und Einschalten von TCA, falls konfiguriert
TOr OffeN: ... SchlieBung
Bei der SchlieBung:..Anhalten und kein Einschalten von TCA (Stop)
NACh STOP:...cieee e Offnung

DIP5) CODE FIX [OFF] - Festcode.

ON: Aktiviert den eingebauten Empfénger im Festcodemodus.

OFF: Aktiviert den eingebauten Empfénger im Rollcodemodus.

DIP6) RADIO LEARN [OFF] - Fernbedienungsprogrammierung

ON: Aktiviert die drahtlose Speicherung der Sendeeinrichtungen:

1- Nacheinander die verborgene Taste (P1) und die normale Taste

(T1-T2-T3-T4) eines Senders driicken, der bereits lber das Fernbe-

dienungsmeni im Standardmodus gespeichert wurde.

2- Nun innerhalb von 10s die verborgene Taste (P1) und die normale

Taste (T1-T2-T3-T4) eines zu speichernden Senders betatigen.

Der Empfanger verldaBt den Programmiermodus nach 10s, innerhalb

dieser Zeitspanne kénnen weitere neue Sender eingefugt werden.

In diesem Modus muB nicht auf die Steuertafel zugegriffen werden.

Deaktiviert die drahtlose Speicherung der Sendeeinrichtungen.

Die Sender werden nur bei Betétigung der kleinen Tasten SW1 und

SW2 gespeichert (siehe Abschnitt 10).

DIP7) Aufrechterhalten der Sperre [OFF]

ON: Wenn die Motoren bei vollstéandig gedffnetem oder geschlossenem Tor
mehr als eine Stunde lang abgeschaltet bleiben, werden sie fir ca. 3
Sekunden in Anschlagsrichtung aktiviert. Das erfolgt jede Stunde.

Zur Beachtung: Diese Funktion hat den Zweck, in den éldynamischen
Motoren mégliche Verluste des Olvolumens durch die absinkende Tem-
peratur wahrend langerer Pausen auszugleichen, beispielsweise
nachts. Olverluste kénnen auch auf interne Sickerstellen zuriickzufiihren
sein.

WICHTIG - Sind keine mechanischen Halteanschlage vorhanden, darf
diese Funktion nichtbenutzt werden. Fiir den Antrieb von Schiebetoren
ist ihre Benutzung strengstens untersagt.

OFF: Funktion ausgeschaltet.

DIP8) Gegendrucksteuerung [OFF]

ON:  Vor der Offnung wird das Tor fiir ca. 2 Sekunden in SchlieBrichtung

geschoben. Dadurch 1&Bt sich das ElektroschloB besser I6sen (nicht

von den Endschaltern beeinfluBt).

Ausschalten der Gegendrucksteuerung.

WICHTIG - Sind keine mechanischen Halteanschlage vorhanden, darf

diese Funktion nichtbenutzt werden. Flr den Antrieb von Schiebetoren

ist ihre Benutzung strengstens untersagt.

OFF:

OFF:
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DIP 9) Funktionsauswahl Eingénge 13-14 Endtaster/Knépfe [OFF]

ON: Die Eingénge 13 und 14 sind als Eingang fir Bedienknopfe eingeri-2
chtet. Eingang 13 Knopf OPEN, Eingang 14 je nach Stellung von DSW
10. Bei dieser Konfiguration laufen die Motoren fir die vorgegebene
Arbeitszeit weiter.

OFF: Die Eingange 13 und 14 sind als Eingang fiir Offnung- und SchlieBen-

dtaster eingerichtet.
DIP 10) Funktionsauswahl Eingédnge Bedienknopfe 13-14*
OFF: Eingang 14 als Eingang CLOSE konfiguriert
ON: Eingang 14 als Eingang FUSSGANGER konfiguriert
*Wenn beim Einschalten der Karte der Endtaster fir den SchlieBvorgang
nicht freigegeben und nicht betatigt ist, werden beim ersten Vorgang weder
der DruckstoB noch die Offnung des FuBgangerdurchgangs ausgefiihrt.

7) REGULIERUNG DER TRIMMER (Abb.3)

TCA (Dip1 ON).

Regelt die automatische SchlieBungszeit, nach deren Ablauf sich das Tor
automatisch schlieBt (von 1 bis 120 Sek. einstellbar).

TW

Regelt die Betriebszeit der Motoren, nach deren Ablauf sich diese abstellen (von
1 bis 90 Sek. einstellbar). Beim Einsatz von elektrischen Endschaltern sollte der
Motor sich erst einige Sekunden nach Erreichen dieser Endschalter ausstellen.
DELAY M2

Bestimmt die Verzdgerungszeit des Motors 2 bei der SchlieBung (M2) (ein-
stellbar von 1 bis 30 Sek.).

8) TECHNISCHE DATEN INTEGRIERTER EMPFANGER

Ausgangskanéle des Empfangsteils:

- Ausgangskanal 1, im aktivierten Zustand lauft Gber ihn der Schaltbefehl START

- Ausgangskanal 2,im aktivierten Zustand lauft iberihn die 1 Sek.dauernde
Erregung von Relais 2.

Benutzbare Senderversionen:

alle Rollcodesender, die mit @ kompatibel sind.

ANTENNENINSTALLATION

Verwenden Sie eine auf die Frequenz von 433MHz abgestimmte Anten-
ne.Die Verbindung Antenne-Empfénger wird mit einem Koaxialkabel
RG58 hergestellt.

Metallische Massen in Antennenndhe kdnnen den Funkempfang stéren. Falls
die Reichweite des Senders nicht ausreicht, versetzen Sie die Antenne an
eine Stelle mit besserem Empfang.

9) PROGRAMMIERUNG

Die Senderspeicherung kann im Handmodus oder mit Hilfe des Programmier-
gerates UNIRADIO vorgenommen werden. Mit ihm lassen sich Anlagen im
Modus “Gemeinschaftsempféanger” einrichten, die sich mit Hilfe des Daten-
bankprogramms EEdbase komplett verwalten 1aBt.

10) MANUELLE PROGRAMMIERUNG

Bei Standardanlagen, wo die fortgeschrittenen Funktionen nicht benétigt

werden, kénnen die Sender von Hand programmiert werden.

1) Solldie Taste T des Senders als Start gespeichert werden, driicken Sie den
Knopf SW1 in der Steuerung, soll die Sendertaste T als zweiter Funkkanal
gespeichert werden, driicken Sie den Knopf SW2 in der Steuerung.

2) Wenn die Led OP blinkt, die verborgene Taste P1 des Senders driicken.
Die Led OP leuchtet weiterhin durchgehend auf.

3) Druicken Sie die zu speichernde Sendertaste, die Led OP fangt erneut an
zu blinken.

4) Soll ein weiterer Sender gespeichert werden, wiederholen Sie die Schritte
2) und 3).

5)Um den Speichermodus zu verlassen, warten Sie, bis die Led ganz
erloschen ist.

WICHTIGE ANMERKUNG: KENNZEICHNEN SIE DEN ALS ERSTEN GESPEI-

CHERTEN SENDER MIT DER SCHLUSSELMARKE (MASTER).

Der erste Sender weist bei der manuellen Programmierung dem Empféanger

den Schliisselcode zu; dieser Code ist erforderlich, um anschlieBend die

Funksender klonieren zu kénnen.

10.1) LOSCHEN STEUERUNGSSPEICHER

Um den Speicher der Steuerung vollsténdig zu I6schen, driicken Sie bitte
gleichzeitig fir 10 Sekunden die Knépfe SW1 und SW2 in der Steuerung
(die Led OP blinkt). Wenn der Speicher korrekt geléscht wurde, leuchtet die
Led OP durchgehend auf. Um den Speichermodus zu verlassen, warten
Sie, bis die Led ganz erloschen ist.

11) KONFIGURIERUNG EMPFANGER

Der integrierte klonierbare Empféanger vereint den Vorzug extremer Siche-
rheit durch das Kopieren der Verschliisselung mit variablem Code (rolling
code) mit der praktischen Funktion der “Senderklonierung”, die dank eines
exklusiven Systems mdglich ist.
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MONTAGEANLEITUNG

DEUTSCH

= Senderklonierung bedeutet die Generierung eines Senders, der sich auto-

o matisch in die Senderspeicherliste im Empfanger einfligt, wobei er entweder

neu hinzugefligt wird oder einen bestehenden Sender ersetzt.

Die ersetzende Klonierung gestattet die Erzeugung eines neuen Senders,
der im Empfanger an die Stelle eines bislang gespeicherten Senders tritt.
Dabei wird ein Sender aus dem Speicher entfernt und deaktiviert.

Ohne direkt auf den Empfénger zuzugreifen, 1aBt sich somit eine ganze
Anzahl von Sendern fernprogrammieren, die entweder zusatzlich eingefugt
werden oder beispielsweise verlorengegangene Sender ersetzen.

Kommt der Sicherheit der Verschliisselung keine entscheidende Bedeutung
zu, gestattet der integrierte Empfanger die hinzufligende Klonierung mit Fe-
stcode. Es steht dann eine hohe Anzahl von Kombinationen zur Verfligung,
die Mdglichkeit zum “Kopieren” beliebiger, bereits programmierter Senders,
besteht auch hier.

12) KLONIERUNG DER FUNKSENDER (Abb.7)
Klonierung mit Rollcode / Klonierung mit Festcode. Siehe hierzu die
Betriebsanleitung UNIRADIO und die Programmieranleitung CLONIX.

12.1) FORTGESCHRITTENEPROGRAMMIERUNG: EMPFANGERKOLLEKTIV
Siehe hierzu die Betriebsanleitung UNIRADIO und die Programmieranlei-
tung CLONIX.

13) ZUBEHORTEILE

SPL (Abb.4).Optionalkarte zurVorheizung. Empfohlen bei Temperaturen
unter -10°C. (Im Falle von Hydraulikmotoren).

ME (Abb.5) Optionalkarte fiir den AnschluB eines Elektroschlosses mit
12V~

SS (Abb. 6/6A) Zusatzkarte Kontrollampe Tor offen.
ACHTUNG: Funktioniert nur, wenn die elektrischen Endtaster benutzt
werden.
Bei angeschlossenen Endtastern (Konfiguration DSW 9 OFF) das
Schema aus Abbildung 6 nutzen.
Mit den Knépfen OFFNEN - SCHLIESSEN / FUSSGANGER (Konfi-
guration DSW 9 ON) das Schema aus Abbildung 6A benutzen.

EBP (Abb.2). Das ElektroschloB des Typs EBP fiir einen kontinuierlichen
Betrieb kann direkt an die Klemmen 1 und 4 angeschlossen wer-
den.

14) VERSCHROTTUNG

Vorsicht: Die Verschrottung ist ausschieBlich Fachleuten vorbehalten.
Bei der Beseitigung der Materialien sind die einschlagigen Vorschriften zu
beachten. Bei der Verschrottung der Anlage bestehen keine besonderen
Gefahren oder Risiken, die von der Anlage selbst ausgehen.

Werden die Materialien der stofflichen Verwertung zugefiihrt, sollten sie
nach Arten sortiert werden (Elektrische Komponenten - Kupfer - Aluminium
- Kunststoff - usw.).

15) DEMONTAGE

Vorsicht: die Demontage ist ausschlieBlich Fachleuten vorbehalten.

Wird die Anlage zerlegt, um an anderer Stelle wieder aufgebaut zu werden:

» Stromversorgung unterbrechen und die gesamte elektrische Anlage
abklemmen.

» Teile,die sich nichtentfernenlassen oder beschadigt sind, miissen ersetzt
werden.

Die Beschreibungen und bildlichen Darstellungen in diesem Handbuch
sind unverbindlich. Der Hersteller behélt sich, ohne auch zur Aktuali-
sierung dieser Unterlagen verpflichtet zu sein, jederzeitige Anderungen
vor,wenn er diese fiir technische und bauliche Produktverbesserungen
sowie zur Erhéhung der Marktchancen als notwendig erachtet und die
wesentlichen Produkteigenschaften unverdndert bleiben.
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BFT S.P.A.

Via Lago di Vico 44

36015 Schio (VI) / italy

Tel. 0039 445.696511 - Fax 0039 445.696522
www.bft.it - e-mail: sales@bft.it
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BFT TORANTRIEBSSYSTEME GmbH
Faber-Castell Str. 29

90522 Oberasbach / Germany

Tel. 0049 911 7660090 - Fax 0049 911 7660099
e-mail: service@bft-torantriebe.de

BFT AUTOMATION UK LTD

Unit 8E, Newby Road

Industrial Estate Hazel Grove

Stockport SK7 5DA / Engiand

Tel. 0044 161 4560456 - Fax 0044 161 4569090
e-mail: info@bft.co.uk

AUTOMATISMES BFT FRANCE

13 Bdl. E. Michelet

69008 Lyon / France

Tel. 0033 4 78 76 09 88 - Fax 0033 4 78 76 92 23
e-mail: infofrance@Dbft.it

BFT BENELUX SA

Rue du commerce 12

1400 Nivelles / Belgium

Tel. 0032 67/ 55 02 00 - Fax 0032 67/ 55 02 01
mail: info@bftbenelux.be

BFT-ADRIA d.o.o.

Obrovac 39

51218 DraZice (RIJEKA) / Croazia

Tel. 00385 51 502 640 - Fax 00385 51 502 644
www.bft.hr - e-mail: info@bft.hr

BFT Polska Sp. z 0.0.

ul. Szatwiowa 47

03-167 Warszawa / Polska

Tel. 0048 022 814 12 22 - Fax 0048 022 814 39 18
www.bft.com.pl - e-mail: biuro@bft.com.pl

BFT GROUP

ITALIBERICA DE AUTOMATISMOS S.L.
Espafia

www.bftautomatismos.com

P.1. Palau Nord, Sector F

C/Cami Can Basa n® 6-8

08400 GRANOLLERS Barcelona

Telf. +34 93 8614828 - Fax +34 93 8700394
e-mail: bftocn@bftautomatismos.com

P.l. Comendador,

C/ informatica, Nave 22

19200 AZUQUECA DE HENARES Guadalajara
Telf. +34 949 26 32 00 - Fax. +34 949 26 24 51
e-mail: bft@bftautomatismos.com




